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Ruimte voor water

Het moderne waterloopbeheer richt zich niet enkel op het 
bestrijden van wateroverlast - zoals dit vroeger wel het 
geval was - maar besteedt bijzondere aandacht aan het 
herwaarderen van de structuur van de waterlopen, zoals 
meandering, aanleg en herstel van natuurlijke oevers, 
oeverstroken als ecologische corridors en vispassages.
Door opstuwing van het peil in de waterlopen kan de 
waterloopbeheerder een belangrijke bijdrage leveren tot 
het bestrijden van verdroging in het algemeen en de 
vernatting van natuurgebieden in het bijzonder.

Het integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer bekijkt en behandelt water als 
een systeem en wil het beheer van de waterhoeveel- 
heden, van de waterkwaliteit en van het leven in en 
rond het water beter op elkaar afstemmen. Een duur­
zame en blijvende aanpak van de water­
overlast, van de verontreiniging en van 
de teloorgang van de waterlopen, van de 
uitputting van de grondwaterlagen en 
van de verdroging staat voorop. Bij het 
streven naar een gezond watersysteem 
houdt men rekening met alle functies van 
het water en geeft men ruim aandacht 
aan de belangen en noden van de verschillende 
maatschappelijke sectoren.

Ook de strijd tegen wateroverlast ondergaat een grondige 
omwenteling. Bij projecten ligt de klemtoon op een 
brongerichte aanpak en op het aspect 'ruimte voor water'. 
Waterbeheerders geraken er meer en meer van overtuigd 
dat het versnelde afvoeren van water niet de goede 
oplossing is om wateroverlast te vermijden. Het bevorderen 
van infiltratie, het ophouden van het overtollige water in 
grachten en in natuurlijke overstromingsgebieden kunnen 

de piekafvoeren aanzienlijk verkleinen.
Toch blijven technische ingrepen - het aanleg­
gen van wachtbekkens, het bouwen van 
pompstations en dijken - noodzakelijk 
wanneer het overstromingsrisico in bebouwde 
gebieden niet kan worden beperkt door de 
uitbouw van natuurlijke overstromings­
gebieden.

Ecologisch en integraal waterbeheer zijn niet hetzelfde
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Foto 7
■ leper: wachtbekken 'De Verdronken Weide'

Hoewel de ecologische aspecten niet meer weg te denken 
zijn uit het moderne waterbeheer, is ecologisch waterbe-
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heer geen synoniem voor integraal waterbeheer. Zo passen 
de inrichting van waterlopen doorheen stadskernen perfect 
in de integrale gedachte, zonder dat aan deze projecten 
noodzakelijkerwijze ecologische doelstellingen gekoppeld 
zijn.

Na vele jaren van discussie en heel wat voorontwerpen, 
keurde de Vlaamse Regering op 18 juli 2003 het Decreet 
Integraal Waterbeleid goed. Het decreet werd in het 
Belgisch Staatsblad van 14 november 2003 gepubliceerd. 
Een wettelijk kader op Vlaams niveau liet lang op zich 
wachten, maar weerhield er echter de voornaamste water­
beheerders in West-Vlaanderen niet van hun taken uit te 
voeren volgens de beginselen van het integraal water­
beheer. Zo passen enkele vooruitstrevende West-Vlaamse 
polders reeds geruime tijd de natuurtechnische milieubouw 
toe bij het inrichten en onderhouden van hun waterlopen. 
Ze verruimden het waterbergend vermogen in hun polders, 
verhoogden de streefpeilen in hun gebied, installeerden 
ecologische stapstenen, legden paaiplaatsen aan, kochten 
oeverstroken aan, weerden rioleringswater uit hun waterlo­
pen, losten vismigratieknelpunten op, richtten hengelzones 
in, enz. De Provincie West-Vlaanderen kan eveneens een 
mooi palmares aan integrale projecten voorleggen.
De Provincie bouwde meerdere wachtbekkens die tevens 
dienst doen als watervoorraden voor irrigatie, richtte 
kilometers waterlopen natuurtechnisch in en loste ontel­
bare knelpunten op waarbij de belangen van verschillende 
partijen tegen elkaar werden afgewogen.

Voorbeelden uit de provincie

Ook de Afdeling Water van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap doet zo integraal en resultaatgericht mogelijk 
aan waterbeheer. De Afdeling Water beheert de waterlopen 
waarvan het stroomgebied minstens 5.000 ha bedraagt, 
de zogenaamde onbevaarbare waterlopen van eerste cate­
gorie. West-Vlaanderen telt ongeveer 300 km aan dergelijke 
waterlopen. Over de hele provincie werden projecten uitge­
voerd of zijn projecten in voorbereiding die als voorbeeld 
kunnen gelden van een integrale aanpak. Drie van deze pro­
jecten - toevallig alle drie in de Westhoek - springen bijzon­
der in het oog en worden hieronder uitvoerig toegelicht.

leper: de leperlee bedwongen

De leperlee heeft zijn oorsprong op de flanken van de 
Kemmelberg, doorloopt een lange smalle vallei met een 
stroomgebied van ongeveer 6.700 ha en loost in het 
kanaal leper-IJzer (leperleekanaal) te Noordschote.
Het gedeelte van het stroomgebied stroomopwaarts leper 
bedraagt ongeveer 5.000 ha. Dit gebied omvat voorname­
lijk agrarische gebieden met hellend karakter en enkele 
kleine woonkernen.

Tot 1995 stroomde de leperlee door een gemetste overwel- 
ving onder de stad leper door. Dit gaf aanleiding tot heel 
wat problemen van wateroverlast in en rond de stad.

Figuur 1
De leperlee te leper: W erking van het w aterbeheersysteem
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Gezien ook het rioolwater van een deel van leper in de 
overwelving terecht kwam vooraleer het naar het 
RWZI' werd afgeleid, stelde zich tevens het probleem van 
excessieve verdunning van het afvalwater. Om deze 
problemen op te lossen werd een ambitieus waterbeheer- 
singsproject ontworpen dat tot doel had het water van de 
leperlee rond de stad te leiden in plaats van door de over­
welving onder de stad.

Het project werd in verschillende delen uitgevoerd.
Alle deelprojecten stroomopwaarts leper werden voltooid 
vóór 1995. De herinrichting van de leperlee stroomafwaarts 
leper, dat het sluitstuk vormt van het gehele project, wordt 
in 2004 uitgevoerd.

Om het water rond de stad te leiden werden bestaande 
waterlopen ingeschakeld, met name het kanaal leper-Komen 
en de Yzerwegbeek. De stroomrichting van de Yzerwegbeek 
diende daarbij te worden omgekeerd. De capaciteit van 
deze waterlopen was echter beperkt. De hoge toevoerde- 
bieten dienden daarom afgezwaktte worden in een 
wachtbekken dat stroomopwaarts de stad werd aange­
legd: de Verdronken Weide (foto 1). Het wachtbekken 
heeft een nuttige capaciteit van ongeveer 400.000 m3en 
beslaat een oppervlakte van ruim 35 ha. De waterbeheer- 
singsinfrastructuur omvat tevens vier zandvangen, acht 
automatische stuwen en een groot aantal kleinere zoge­
naamde 'kunstwerken' (inspectieputten, bodemvallen, 
enz). Daarenboven dienden delen van de Yzerwegbeek en 
de Dikkebusbeek te worden ingekokerd.

Foto 2
■ leper: via dit 'uitlaatkunstwerk' stroomt het water vanuit het 
wachtbekken naar de Yzerwegbeek

Foto 3
■ Hef kanaal leper-Komen werd hier gedeeltelijk ingekokerd, 
maar om het uitzicht van het oude kanaal te bewaren, werden 
boven de betonnen koker ondiepe waterplassen ingericht.

In opdracht van de stad leper werd onder een deel van het 
wachtbekken een spaarbekken voor drinkwatervoorziening uit­
gegraven. Het spaarbekken heeft een capaciteit van 433.000 m3. 
Een pompstation pompt het water van de Verdronken Weide 
naar de Zillebekevijver van waaruit het incenomen wordt in het 
nieuwe waterproctiecsntrum van de stad leper.
Het waterbeheersysteem werkt als volct (zie ook figuur 1): 
De Bollaertbeek ontvangt het water van de hellende gebie­
den stroomopwaarts leper en stroomt in de Verdronken 
Weide. Naast de Bol aertbeek wordt de Verdronken Weide 
door nog twee andere kleine beken rechtstreeks gevoed: 
de Pcllepelbeek en de Verdronken Weidebeek. Ook de 
Dikkebusbeek voedt net wachtbekken, maar maakt daarbij 
een cmweg langs de stadsgrachten.

Vanuit het wachtbekken stroomt het water naar de 
Yzerwegbeek via he: uitlaatkunstwerk 55 (foto 2).
Een automatische klepstuw beperkt he: debiet tot 
1 m3/sec. Zolang het nkomend debiet lager is dan 1 m3/sec 
vloeit alle inkomend water naar de Yze'wegbeek.
Van zodra het inkomend debiet 1 m3/seconde overschrijdt, 
word: het wachtbek<en opgevuld. Als het maximumpeil in 
het wachtbekken wordt bereikt en het inkomend debiet 
nog steeds hoger is dan 1 m3/seconde, stroomt het overtol­
lig water via de stuw S6 naar de oude overwelfde leperlee 
onder de stad.

De Yzerwegbeek mcndt uit in het kanaal leper-Komen, dat 
het water vervolgens naar de leperlee stroomafwaarts leper 
voert over de stuw S1. Door de onstabi iteit van de leperse 
kleilagen kon men de open bedding van het kanaal leper- 
Komen niet over de hele lengte behouden. Het kanaal 
werd daarom over een lengte van 1.270 meter ingekokerd. 
Boven de betonnen koker werden er ondiepe waterplassen 
(panden) ingericht, zodanig dat het uitzicht van het oude 
kanaal bewaard blijft (foto 3).

Uiteindelijk voert de eperlee het water naar het beneden- 
pand van het kanaal leper-IJzer, dat ongeveer drie kilome­
ter ve'der te Noordschote in de IJzer uitmondt.
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Met de werken op de leperlee stroomafwaarts leper neemt 
men het afgesloten deel van het tracé van de leperlee 
terug in gebruik. Het werd in 1981 buiten gebruik gesteld 
bij de aanleg van een afvalwatercollector in de bedding van 
de waterloop. De dwarsprofielen van de leperlee werden 
hierdoor sterk verkleind en de bodemlijn kwam een heel 
stuk hoger te liggen, waardoor een niet gering pand van 
de waterloop verwerd tot een gracht met geringe afvoer- 
capaciteit. Om het water toch te kunnen blijven afvoeren 
leidde men toen het stroomopwaarts gelegen deel van de 
leperlee af naar het Kanaal van leper naar de Ijzer over de 
stuw S2. Deze bevaarbare waterloop ondervond heel wat 
hinder van het aangevoerde slib in zijn bedding. Nu het 
afgesloten pand heringericht wordt, kan de afleiding naar 
het kanaal ongedaan gemaakt worden. Door het opper­
vlaktewater af te koppelen van de riolering ontvangt de 
RWZI geen beekwater meer, wat zeer positief is voor het 
zuiveringsrendement van het station. Om de afvoercapaci- 
teit van de leperlee terug te verhogen zal de afdeling 
Water het beekprofiel verruimen. Daarenboven wordt van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om de beek een kronke­
lend verloop mee te geven en een oude inbuizing terug 
open te maken.

Het waterbeheersingsproject combineert hoogwaterbe- 
heer, drinkwatervoorziening, waterzuivering, ecologie, 
landschapsverfraaiing en recreatie. Sinds het in gebruik 
nemen van het wachtbekken in 1995 kende leper geen 
noemenswaardige wateroverlast meer. Het waterspaar- 
bekken liet de stedelijke waterdienst toe de productie van 
drinkwater aanzienlijk te verhogen. Met het omleiden van 
de leperlee en de herinrichting van de beek stroomaf­
waarts leper bereikt het waterzuiveringsstation een hogere 
efficiëntie. Het wacht- en spaarbekken met de permanente 
waterplas, de drassige gronden en de beplante randen zijn 
een paradijs voor fauna en flora. Wandelaars en natuurlief­
hebbers waarderen het wandelpad met de vogelkijkhutten 
die rond de Verdronken Weide werden aangelegd.
De oude kunstwerken op het kanaal leper-Komen die 
werden opgesmukt en ingeschakeld in het watercircuit en 
de ingerichte panden boven het overwelfde kanaal 
evokeren het verleden van dit kanaal. Tenslotte lieten de 
archeologische vondsten bij de uitgraving van de 
Verdronken Weide toe het middeleeuwse leper beter te 
leren kennen.

Diksmuide: water in de stad

Het moderne waterbeheer besteedt heel wat aandacht aan 
het zichtbaar maken van water voor de bewoners en 
bezoekers van de stad om zo de waardering voor het 
water opnieuw te vergroten. De aanwezigheid van water 
biedt interessante mogelijkheden voor de recreatie­
voorzieningen in en om de stad. Poelen en vijvers in tuinen 
en parken, fonteinen en waterlopen temidden van wandel- 
straten dragen bij tot een mooi stadsbeeld. De herinrich­
ting van de Handzamevaart in het centrum van Diksmuide 
vormt hier een prachtig voorbeeld van.

De Handzamevaart is een waterloop die zorgt voor de 
afwatering van een gebied van ruim 17.000 ha dat zich 
uitstrekt van Torhout-Lichtervelde tot de monding in de 
IJzer te Diksmuide.

In de doortocht van Diksmuide vertoonde de 
Handzamevaart een onregelmatig profiel. De breedte van 
de waterloop varieerde er van zes tot twaalf meter; 
ook het peil van de bodem vertoonde grote verschillen. 
Langs de rechteroever was de waterloop begrensd door 
een oude kaaimuur in baksteen metselwerk. De linkeroever 
daarentegen was over de grootste lengte van de doortocht 
niet versterkt en paalde aan tuinen. Deze oever was op 
bepaalde plaatsen sterk geërodeerd en werd op andere 
plaatsen door de aangelanden met allerhande 'rommel' 
bedekt om erosie tegen te gaan. Het uitzicht was alles­
behalve esthetisch! Daarenboven kwam het afvalwater van 
de langsliggende woningen nog steeds in de waterloop 
terecht.

Sinds eind de jaren '70 circuleerden er verschillende plan­
nen om de Handzamevaart in de doortocht van Diksmuide 
te 'normaliseren'. Sommige ontwerpen bestonden uit een 
volledige overwelving van de waterloop; andere voorstellen 
omvatten een omlegging van de vaart buiten het stads­
centrum.

Midden de jaren '90 ontstond de idee om de waterloop 
multifuncioneel aan te pakken. Men wilde volgende doel­
stellingen bereiken:

1. Een betere doorstroming van de Handzamevaart: 
het onregelmatig profiel vormde een rem op de 
stroming van deze zeer overstromingsgevoelige water­
loop;

2. Het onderhoud van de linkeroever vergemakkelijken. 
Deze oever was sterk geërodeerd en bomen en takken 
kwamen vaak in de waterloop terecht. Daarenboven 
was deze oever onbereikbaar;

Foto 4
■ Handzamevaart, Diksmuide: Een project waarbij zowel de 
doorstroming als de waterkwaliteit verbeterden en tegelijk 
de landschappelijke, toeristische en recreatieve waarde 
verhoogden.
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3. De bestaande rechter kaaimuur consolideren;
4. De linkeroever een meer esthetische aanblik geven en zo 

de landschappelijke en toeristische waarde verhogen 
van de Handzamevaart in zijn doortocht door het 
historische Diksmuide;

5. Wandelen langs de waterloop dicht bij het water 
mogelijk maken;

6. Zachte waterrecreatie bevorderen;
7. De rechtstreekse lozingen van afvalwater in de 

Handzamevaart afkoppelen.

De bouw van een verlaagde kaaimuur langs de linkeroever 
van de vaart vormt de basis van het plan. Bij gebrek aan 
plaats voor een natuurlijke oever wordt de kaaimuur met 
de bedding als een L-profiel in gewapend beton uitge­
voerd. Hierdoor krijgt de waterloop een rechthoekige door­
snede, verbetert de waterafvoer en wordt meteen ook de 
oude kaaimuur op de rechteroever verstevigd. Het ontwerp 
past wonderwel bij het oud-middeleeuwse stadsgezicht. 
Achter de kaaimuur wordt een wandelpad aangelegd, 
dat eveneens dienst moet doen als toegangsweg voor 
onderhoud. Het pad ligt ongeveer twee meter lager dan de 
rechterkaaimuur zodat de wandelaars zich hoogstens 
1,50 m boven het water bevinden. Het wandelpad loopt 
onder twee bruggen door. Hellende vlakken maken het 
wandelpad toegankelijk voor rolstoelgebruikers (foto 4). 
Zitbanken en een moderne straatverlichting verfraaien het 
pad. Het wandelpad wordt aan de kant van de waterloop 
afgezoomd met een stijlvolle leuning. Om kanovaart tot in 
het centrum van Diksmuide mogelijk te maken, zijn aanleg­
plaatsen en aanmeerringen voorzien. Evenwijdig met het 
wandelpad wordt een riolering aangelegd waardoor de 
vele nog bestaande lozingen van afvalwater afgekoppeld 
worden en afgeleid naar het rioleringsnet.

Het project beoogt zowel de verbetering van de door­
stroming als van de waterkwaliteit en levert een belangrijke 
bijdrage aan de landschappelijke, toeristische en recreatie­
ve waarde van de Handzamevaart. In zijn toespraak op de 
studiedag 'Naar een integraal waterbeleid in het

Foto 5
■  Blankaartbekken Diksmuide/Houthulst: Ondanks de geringe 
indijking overstromen de laaggelegen gronden nog steeds 
regelmatig, wat ze tot waardevolle broekgebieden maakt.

IJzerbekken op 28 november 1997 noemde de heer 
Jean-Pierre Heirman, directeur-generaal van AMINAL, 
de doortocht van Diksmuide een voorbeeld van een project 
waar 'vele aspecten van het waterbeleid aan bod komen'.

De Blankaart: verzoening van natuur, landbouw en 
bewoning

Ook in het Blankaartbekken claimen verschillende partijen 
het water voor een specifieke functie, wat geruime tijd 
voor verhitte discussies zorgde. De inbreng van de verschil­
lende betrokkenen en een constructief gevoerd overleg 
mondden ten slotte uit in een raamakkoord tussen de 
partijen. Dit akkoord legt het toekomstige waterbeheer in 
het Blankaartbekken vast en moet uiteindelijk leiden tot 
een verzoening van natuur, landbouw en bewoning.

Het Blankaartbekken, gelegen op het grondgebied van 
Diksmuide en Houthulst, bestaat uit hoger gelegen zand- 
leemgronden in het oosten en lager gelegen poldergron- 
den in het westen. Dit vlakke gebied is als enige van de 
IJzerbroeken gedeeltelijk ingedijkt en bijgevolg niet direct 
onderhevig aan de peilschommelingen van de IJzer, 
zodat een actief peilbeheer er enigszins mogelijk is. Het is 
juist die mogelijkheid om peilen in te stellen en te beheren, 
die sinds lang een bron van discussie is tussen de verschil­
lende belanghebbenden.
Ondanks de geringe indijking overstromen de laaggelegen 
gronden nog steeds regelmatig (foto 5), wat ze tot waar­
devolle broekgebieden maakt met een grote botanische en 
ornithologische waarde. Delen van dit bekken zijn ook 
internationaal beschermd als Vogelrichtlijngebied en 
Ramsargebied. De natuurwaarde van deze waterrijke 
gebieden kan slechts vrijwaard blijven als het waterpeil 
voldoende hoog wordt gehouden.

Aan de andere kant bestaan de laaggelegen gronden van 
oudsher uit hooi- en graslanden. De landbouwers verkiezen 
een laag waterpeil, wat de opbrengsten verhoogt en de

Foto 6
■ De Blankaart, Woumen: Twee moderne uitwateringssluizen 
vervangen de oude ebbedeuren.
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Figuur 2

W aterbeheerplan 'De Blankaart', Diksm uide/Houthulst
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bedrijfsvoering vereenvoudigt. Daarenboven stijgt het 
waterpeil soms zo hoog dat water de gebouwen instroomt 
en de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in het 
gedrang komt. De bewoners en landbouwers bekijken 
daarom elke peilverhoging in de broeken met argwaan.

Deze tegengestelde aanspraken geven sinds lang aan­
leiding tot discussies tussen de verschillende partijen over 
het te voeren peilbeheer. De natte winters van 1993-1994 
en 1994-1995 verplichtten de waterbeheerders tot het 
opstellen van een urgentieprogramma. Verschillende 
maatregelen van dit programma voerde men intussen uit. 
De Noordbroekstraat te Woumen werd opgehoogd om de 
toegang tot het gehucht De Rille in tijden van overstromin­
gen te garanderen, de oude pompen werden vervangen en 
men installeerde twee moderne uitwateringssluizen 
(foto 6) die de oude ebbedeuren vervangen.

Over de bescherming van de woningen en bedrijven door 
een waterkering, zoals voorgesteld door de Provincie 
West-Vlaanderen, en over het peilbeheer werd verder 
overleg gepleegd maar kon geen akkoord bereikt worden 
tussen de landbouw- en de natuursector.

Op vraag van beide kwam Vlaams minister voor Leefmilieu 
en Landbouw Dua in 2000 de situatie ter plaatse 
evalueren. Uit de daarop volgende vergadering met alle 
betrokken partijen bleek dat de standpunten eigenlijk 
minder ver uit elkaar lagen dan verwacht. Zowel de water­
kering als de peilverhogingen leken bespreekbaar, 
voor zover de twee dossiers aan elkaar gekoppeld werden.

Na tal van overlegvergaderingen en terreinbezoeken kon 
een overeenkomst bereikt worden over een raamakkoord 
dat in 2001 door de minister en door 15 belanghebbende 
partijen werd ondertekend.

Het raamakkoord legt de grote principes vast voor het 
toekomstige waterbeheer in het bekken. In de eerste plaats 
wordt een waterkering gebouwd ter bescherming van 
bewoners en bebouwing (figuur 2) en worden wegen 
verhoogd om onder meer het drinkwaterproductiecentrum 
bereikbaar te houden bij overstromingen. De waterkering 
bestaat uit een dijk rond de landbouwbedrijven over een 
lengte van ongeveer 6.600 m. De wegen worden verhoogd 
over een afstand van ongeveer 2.700 m. De dijk heeft een 
bovenbreedte van 5 m en zwak hellende taluds. De kruin 
zal 75 cm hoger dan het hoogste overstromingspeil wor­
den aangelegd. De hoogte van de dijk varieert van enkele 
centimeter tot maximaal 1,75 m. Op de meeste plaatsen 
zal de dijk nauwelijks opvallen in het landschap. Om de 
binnendijkse gronden te ontwateren worden verschillende 
kleine poldergemaaltjes voorzien. Het raamakkoord 
bepaalt verder dat de laagst gelegen gronden zullen 
worden aangekocht door de overheid. Na de bouw van de 
dijk en de aankoop van de lage gronden zullen de peilen in 
de broeken verhoogd worden om de natuurwaarden te 
vrijwaren en te ontwikkelen. De pompcapaciteit van het 
gemaal zal zo nodig worden aangepast. Eventuele produc- 
tieschade ten gevolge van de peilverhoging zal worden

vergoed. Tenslotte wenst de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (VMW) prioritair het afgevoerde water in 
te nemen in het drinkwaterproductiecentrum. Daartoe zal 
op de Stenensluisvaart een stuw worden gebouwd.

De realisatie van een ambitieus raamakkoord zoals dit van 
de Blankaart neemt onvermijdelijk heel wat tijd in beslag 
en vereist heel wat voorbereidend studiewerk. Alle nood­
zakelijke studies zijn gestart of voltooid. Het ontwerp van 
de waterkering en de wegverhogingen, compleet met de 
binnendijkse ontwatering, werd afgewerkt en wordt 
onderworpen aan een milieueffectenstudie. De procedure 
voor de onteigening van de gronden die nodig zijn om de 
dijk aan te leggen is lopend en de overheid is bezig met de 
onteigening van de laagst gelegen gronden.
Er is nog heel wat werk aan de winkel en er moeten nog 
verschillende afspraken nader worden gepreciseerd, 
voornamelijk over de gewenste waterpeilen. Toch wordt 
verwacht dat de dijk kan gerealiseerd worden in 2005 en 
dat na de voltooiing ervan ook de peilen in het gebied 
kunnen verhoogd worden.

Tot slot

Op 22 december 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn 
Water van kracht. Deze richtlijn schetst de hoofdprincipes 
voor het waterbeheer op het niveau van de Europese lid­
staten. Naast een planmatige aanpak van het waterbeheer 
op het niveau van internationale stroomgebieden en van 
rivierbekkens wordt resoluut gekozen voor een integrale 
benadering van de luiken kwaliteit, kwantiteit en ecologie. 
Een universeel streven naar een duurzaam omgaan met 
water staat voorop.

De beschreven projecten komen uitstekend tegemoet aan 
de verzuchtingen van Europa. Ze tonen aan dat ook in 
West-Vlaanderen de integrale gedachte bij het beheren van 
de waterlopen hoog in het vaandel wordt gedragen.

1 rioolwaterzuiveringsinstallatie

Foto's: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, 
Afdeling Water West-Vlaanderen,
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