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2 Randvoorwaarden 
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3 Methodiek 
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 Streefpeil winter  
[m TAW] 

Streefpeil zomer  
[m TAW] 

Oeverhoogte  
[m TAW] 

Leopoldkanaal 1.3 1.5 4.9 

Isabellavaart 1.3 1.80 2.25 

Afleidingskanaal van de Leie 3.3 3.3 6.0 

Lisseweegsevaart 0.25 – 3.0 2.6 – 3.5 3.7 

Blankenbergsevaart 1.3 1.8 2.5 

Kanaal Brugge-Oostende 3.94 3.94 5.5 

Noordede 1.3 1.7 2.5 

Oostends Krekengebied 1.2 1.2 2.5* 

Nieuw Bedelf 1.8 – 2.0 2.2 3.0 

Kanaal Plassendale – Nieuwpoort 3.94 3.94 5.3 

Kreek van Nieuwendamme 1.8 – 3.0 3.2 3.8 

IJzer 3.14 3.14 5.0 

Overlaat Veurne Ambacht 1.8 2.1 3.5 

Veurnevaart 2.44 2.44 4.4 

Oude Veurnevaart 1.8** 1.8** 3.5 
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(Consortium Hoogtij(d) (IMDC, ORG, Arcadis), 2021)
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Totale prijs Opmerkingen

Bouw pompstation naar analogie met pompstation HPP/Lokerenbeek, 

oppervlakte pompstation met toegang en inlaat (zonder 

aanvoergrachten) ongeveer 18 m x 11 m minimaal !

5 dompelpompen van  1 m³/s elk

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 200.000,00

grondwerken, bemaling € 250.000,00

funderingen en betonwerken € 1.500.000,00 Fasering aansluiting koker

wegeniswerken € 25.000,00 Herstelling van bestaande wegoppervlak

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 900.000,00

mechanica € 1.300.000,00 Pompprijs in aanvraag, schatting

electromechanica € 250.000,00 HS, LS, sturing, …

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 1.700.000,00

voor een totaal vereist vermogen van 2124 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

persleidingen HDPE  800 PN10, naar Jachthaven

€ 40.000,00

lengte ongeveer 5 x 20 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

bouw wachtkom op beschikbare of beschikbaar gemaakte terreinen op- 

en afwaarts van de Koninklijkelaan, oppervlakte ongeveer 2500 m², 

nuttige diepte 1,25 m (à 1,5 m ?), afgravingen met afvoer naar een TOP (€ 

20,00 per m³) € 75.000,00

erosiewerende bekleding bodem en taluds € 40.000,00

noodzakelijke bijkomende onteigeningen Indien nodig, in overleg met Blankenberge en 

conform de gangbare prijzen.

aanleg verbindingen afwateringsgrachten/afvoerbuizen met wachtkom

€ 29.200,00

gravitaire afvoerbuizen, totale lengte ongeveer 

120 m, incl. kopmuren, grondwerken, 

terugslagkleppen, …

SUBTOTAAL € 6.409.200,00

Marge 20% € 1.281.840,00

TOTAAL € 7.691.040,00
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Totale prijs Opmerkingen

Bouw pompstation naar analogie met pompstation HPP/Lokerenbeek, 

oppervlakte pompstation met toegang en inlaat (zonder 

aanvoergrachten) ongeveer 18 m x 11 m minimaal !

5 dompelpompen van  1 m³/s elk

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 200.000,00

grondwerken, bemaling € 250.000,00

funderingen en betonwerken € 750.000,00

wegeniswerken

€ 25.000,00

Gebied is grotendeels toegankelijk en voorzien 

van toegangswegen

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 315.000,00

mechanica € 150.000,00

electromechanica € 105.000,00 HS, LS, sturing, …

Vuilrooster + roosterreiniger € 150.000,00 indien gewenst…

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 50.000,00

voor een totaal vereist vermogen van 88 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

persleidingen HDPE  800 PN10, naar Jachthaven

€ 40.000,00

lengte ongeveer 5 x 20 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

bouw wachtkom op beschikbare of beschikbaar gemaakte terreinen op- 

en afwaarts van de Koninklijkelaan, oppervlakte ongeveer 2500 m², 

nuttige diepte 1,25 m (à 1,5 m ?), afgravingen met afvoer naar een TOP (€ 

20,00 per m³) € 75.000,00

erosiewerende bekleding bodem en taluds € 40.000,00

noodzakelijke bijkomende onteigeningen Indien nodig, in overleg met Blankenberge en 

conform de gangbare prijzen.

aanleg verbindingen afwateringsgrachten/afvoerbuizen met wachtkom

€ 29.200,00

gravitaire afvoerbuizen, totale lengte ongeveer 

120 m, incl. kopmuren, grondwerken, 

terugslagkleppen, …

SUBTOTAAL € 2.279.200,00

Marge 20% € 455.840,00

TOTAAL € 2.735.040,00
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Totale prijs Opmerkingen

Vervangen bestaande pompen in twee fases

Fase 1: vervangen 2x1,4m3/s -> 2x2,0m3/s

Fase 2: vervangen 2x3,0m3/s -> 2x4,0m3/s

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

Fase 1 mechanica € 160.000,00 Pompprijs in aanvraag, schatting

Fase 1 electromechanica € 10.000,00 Meest electomechanica is al aanwezig

Fase 2 onderhouds- en exploitatiekost gemaal € 40.000,00 voor een totaal vereist vermogen van 70 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

SUBTOTAAL Fase 1 € 210.000,00

Marge 20% € 42.000,00

TOTAAL Fase 1 € 252.000,00

Fase 2 mechanica € 200.000,00 Pompprijs in aanvraag, schatting

Fase 2 electromechanica € 10.000,00 Meest electomechanica is al aanwezig

Fase 2 onderhouds- en exploitatiekost gemaal € 80.000,00 voor een totaal vereist vermogen van 140 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

SUBTOTAAL Fase 2 € 290.000,00

Marge 20% € 58.000,00

TOTAAL Fase 2 € 348.000,00

SUBTOTAAL € 500.000,00

Marge 20% € 100.000,00

TOTAAL € 600.000,00

Totale prijs Opmerkingen

Bouw pompstation naar analogie met pompstation HPP/Lokerenbeek, 

pompstation verwerkt in stormvloedkering ongeveer 39 m x 18 m!

6 dompelpompen van  69 m³/s totaal

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 200.000,00

grondwerken, bemaling € 0,00 Uitgefaseerd aan aanleg stormvloedkering

funderingen en betonwerken € 1.200.000,00 Fasering aansluiting kering

wegeniswerken € 0,00 Uitgefaseerd aan aanleg stormvloedkering

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 800.000,00

mechanica € 1.100.000,00 Pompprijs in aanvraag, schatting

electromechanica € 220.000,00 HS, LS, sturing, …

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 1.420.000,00

Voor een totaal vereist vermogen van 1774 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

Onzekerheid energieprijs x aantal jaar

persleidingen HDPE  800 PN10

€ 48.000,00

lengte ongeveer 6 x 20 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

SUBTOTAAL € 5.088.000,00

Marge 20% € 1.017.600,00

TOTAAL € 6.105.600,00



 

 

 

Totale prijs Opmerkingen

Bouw pompstation Demeysluis naar analogie met pompstation 

HPP/Lokerenbeek, oppervlakte pompstation met toegang en inlaat 

(zonder aanvoergrachten) ongeveer 39 m x 14 m !

6 dompelpompen 69 m3/s

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 200.000,00

grondwerken, bemaling € 250.000,00

funderingen en betonwerken € 1.500.000,00

wegeniswerken € 25.000,00 Herstelling van bestaande wegoppervlak

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 800.000,00

mechanica € 1.100.000,00 Pompprijs in aanvraag, schatting

electromechanica € 220.000,00 HS, LS, sturing, …

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 1.420.000,00

Voor een totaal vereist vermogen van 1774 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

Onzekerheid energieprijs over x aantal jaar

persleidingen HDPE  800 PN10

€ 288.000,00

lengte ongeveer 6 x 120 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

Bouw pompstation naar analogie met pompstation HPP/Lokerenbeek, 

oppervlakte pompstation met toegang en inlaat (zonder 

aanvoergrachten) ongeveer 18 m x 11 m minimaal !

5 dompelpompen van  1 m³/s elk

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 200.000,00

grondwerken, bemaling € 250.000,00

funderingen en betonwerken € 750.000,00

wegeniswerken

€ 25.000,00

Gebied is grotendeels toegankelijk en voorzien 

van toegangswegen

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 315.000,00

mechanica € 150.000,00

electromechanica € 105.000,00 HS, LS, sturing, …

Vuilrooster + roosterreiniger € 150.000,00 indien gewenst…

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 50.000,00

voor een totaal vereist vermogen van 88 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

persleidingen HDPE  800 PN10, naar Jachthaven

€ 40.000,00

lengte ongeveer 5 x 20 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

bouw wachtkom op beschikbare of beschikbaar gemaakte terreinen, 

oppervlakte ongeveer 2500 m², nuttige diepte 1,25 m (à 1,5 m ?), 

afgravingen met afvoer naar een TOP (€ 20,00 per m³) € 75.000,00

erosiewerende bekleding bodem en taluds € 40.000,00

noodzakelijke bijkomende onteigeningen Indien nodig

aanleg verbindingen afwateringsgrachten/afvoerbuizen met wachtkom

€ 29.200,00

gravitaire afvoerbuizen, totale lengte ongeveer 

120 m, incl. kopmuren, grondwerken, 

terugslagkleppen, …

SUBTOTAAL € 8.182.200,00

Marge 20% € 1.636.440,00

TOTAAL € 9.818.640,00
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Totale prijs Opmerkingen

Bouw pompstation naar analogie met pompstation HPP/Lokerenbeek, 

oppervlakte pompstation met toegang en inlaat (zonder 

aanvoergrachten) ongeveer 45 m x 18 m minimaal !

7 dompelpompen van  86 m³/s totaal

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 200.000,00

grondwerken, bemaling € 0,00 Uitgefaseerd aan aanleg scheepssluis complex

funderingen en betonwerken € 1.200.000,00 Fasering aansluiting kering

wegeniswerken € 0,00 Uitgefaseerd aan aanleg scheepssluis complex

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 900.000,00

mechanica € 1.300.000,00 Pompprijs in aanvraag, schatting

electromechanica € 250.000,00 HS, LS, sturing, …

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 1.700.000,00

Voor een totaal vereist vermogen van 2124 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

Onzekerheid energieprijs x aantal jaar

persleidingen HDPE  800 PN10

€ 55.000,00

lengte ongeveer 7 x 20 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

SUBTOTAAL € 5.705.000,00

Marge 20% € 1.141.000,00

TOTAAL € 6.846.000,00

Totale prijs Opmerkingen

Bouw pompstation naar analogie met pompstation HPP/Lokerenbeek, 

oppervlakte pompstation met toegang en inlaat (zonder 

aanvoergrachten) ongeveer 18 m x 11 m minimaal !

6 dompelpompen van  1 m³/s elk

Aan- en afslagpeilen te bepalen in functie van de 

actuele zeespiegelrijzing…

voorafgaande werken € 210.000,00

grondwerken, bemaling € 280.000,00

funderingen en betonwerken € 850.000,00

wegeniswerken

€ 25.000,00

Gebied is grotendeels toegankelijk en voorzien 

van toegangswegen

pompgebouw, incl. vloeren, trappen, leuningen, alle betonwerken, enz.

€ 350.000,00

mechanica € 180.000,00

electromechanica € 126.000,00 HS, LS, sturing, …

Vuilrooster + roosterreiniger € 150.000,00 indien gewenst…

onderhouds- en exploitatiekost gemaal

€ 60.000,00

voor een totaal vereist vermogen van 88 kW, 4 

dagen onderhoud per maand en 1000 draaiuren 

per jaar

persleidingen HDPE  800 PN10

€ 50.000,00

lengte ongeveer 6 x 20 m

prijs te controleren !!! Databank wijkt sterk af 

van ramingen…

onvoorzien € 100.000,00

bouw wachtkom op beschikbare of beschikbaar gemaakte terreinen op- 

en afwaarts, oppervlakte ongeveer 2500 m², nuttige diepte 1,25 m (à 1,5 

m ?), afgravingen met afvoer naar een TOP (€ 20,00 per m³) € 75.000,00

erosiewerende bekleding bodem en taluds € 40.000,00

noodzakelijke bijkomende onteigeningen Indien nodig, in overleg met Blankenberge en 

conform de gangbare prijzen.

aanleg verbindingen afwateringsgrachten/afvoerbuizen met wachtkom

€ 24.000,00

gravitaire afvoerbuizen, totale lengte ongeveer 

90 m, incl. kopmuren, grondwerken, 

terugslagkleppen, …

SUBTOTAAL € 2.520.000,00

Marge 20% € 504.000,00

TOTAAL € 3.024.000,00
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6 Conclusie en aanbevelingen 
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